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Sika Ecuatoriana S.A.
e mail: sika.ecuatoriana@ec.sika.com
Guayaquil.- km.3 1/2 vía Durán - Tambo PBX 2812700 Fax 2801229
Quito.- Panamericana Norte km. 71/2 Telefax 2800419 - 2800420
Cuenca.- Av. de las Américas 1598 Telf. 2845160 Fax 2821122

La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son
proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus
productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en
condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra
son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se
puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en
particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los
derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras
actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de
la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente

Nombre Sikadur 504
Como llenante para la obtención de pisos autonivelantes y capa
base de pisos antideslizantes

0.075 - 0.21 mm.

26 kg.


